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Die METRO Group beschéftigt rund 270.000 Mitarbeiter an 2.400 Standorten in 30 Landern Europas, Afrikas und Asiens und ist
damit eines der groBten Handelsunternehmen weltweit. Zum Unternehmen gehdéren unter anderem die selbststandig am Markt
tatigen Vertriebsmarken: Metro und Makro Cash & Carry, Real, Extra, Media Markt, Saturn und Galeria Kaufhof. Im Zuge von
Erweiterungs- und Modernisierungsmafnahmen des Hauptsitzes in Diisseldorf wurde 2006/2007 ein neues Parkhaus mit 1.337
Stellpldtzen, verteilt auf 10 Ebenen, erstellt. Beschichtet sind die Parkebenen mit den Systemlésungen CONIDECK 2263, 2264
und MASTERTOP 1272 der BASF Construction Chemicals. Alle Lésungen sind nach OS-Richtlinien geprift und bieten einen lang

anhaltenden und sicheren Schutz fur Parkhauser.

- geprifte Systeme nach Regelwerk DAfStb 2001 und
DIN EN 1504 Teil 2
- gepriiftes OS-8-System gegen rlickseitige Durchfeuchtung
- UV-und Kunstlichtstabile Systeme
- Rutschhemmung nach der berufsgenossenschaftlichen
Regel BGR 181

CONIDECK 2263 ist ein zweischichtiges, dynamisch risstiber-
briickendes System gemaR Rili SIB 2001, OS 11a fiir den Innen-
und den frei bewitterten AuBBenbereich.

Grundierung:

MASTERTOP P 601
Schwimmschicht/hwO:

CONIPUR M 869 F

Einstreuschicht, gefillt mit Quarzsand:
MASTERTOP BC 376

Deckschicht:

CONIPURTC 481

ca.0,3-0,5 kg/m’
ca. 1,8 - 2,2 kg/m?

ca.2,0 - 2,5 kg/m?

ca.0,5-0,8 kg/m’

CONIDECK 2264 ist ein einschichtiges, dynamisch risstiber-
briickendes System gemaf Rili SIB 2001, OS 11b fiir den Innen-
und den nicht frei bewitterten Auflenbereich.

Grundierung:
MASTERTOP P 601

Einstreuschicht,

ca.0,3-0,5 kg/m?

gefillt mit Quarzsand:
CONIPUR 869 F
Deckschicht:
CONIPUR TC 481

ca. 2,8 -3,3 kg/m?

ca.0,5 - 0,8 kg/m’

MASTERTOP 1272 ist eine wirtschaftliche Beschichtung fir
mittelschwer belastete Fldchen mit griffiger Oberflachenstruktur
und gemal OS 8 sowie gegen riickseitige Durchfeuchtung
geprift.

Grundierung:

MASTERTOP P 601 ca.0,3-0,5 kg/m?

Deckschicht:

MSTERTOP TC 473 ca.0,5-0,9 kg/m?
- fugenlos

- langlebig und wartungsarm

- dynamisch risstiberbriickend

- chemikalienbestdndig

- rutschhemmend

- UV-stabil

- Farbgebung in fast allen RAL- und NCS-Farbténen moglich

Die eingesetzten Systeme erfillen alle an sie gestellten Erwar-
tungen. Die helle Farbgebung unterstiitzt die freundliche

Atmosphare und gibt den Benutzern ein Gefiihl von Sicherheit.

Weitere Informationen:

BASF Construction Chemicals Europe AG
Industriestrasse 26

8207 Schaffhausen
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